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輕鬆更換過濾器的維護需求

透過最廣泛的過濾器選擇來提高引
擎效率和可用性

獨立的過濾階段改善排水

三道靜態過濾系統，效率更高

它提供最大的靈活性，使您的過濾
器解決方案適應不斷變化的環境/操
作條件

應用 推薦在大多數環境條件下使用

安裝選項

天氣罩（雨或雪）
用於防霧防潮的液滴分離器
預過濾級，通常是聚結袋式過濾器
第二級由高效能緊湊型過濾器組成，效率為 F7 至 F9
最終過濾階段； F9-H13 效率的緊湊型疏水過濾器
根據環境可以添加其他功能，例如防冰/進氣加熱系統、進氣冷卻系
統、垃圾或防蟲網
可採用塗漆碳鋼、不銹鋼或船用級鋁製成

評論
請聯絡您最近的Camfil辦事處，以了解尺寸、佈置和配置選擇。要求
我們根據您的現場條件進行生命週期成本評估和/或要求對您的現
場條件進行現場評估，以驗證所需的保護等級。

靜態多級過濾系統提供免維護操作，具有很大的靈活性，可以適應不斷變化的環境條件或操作方式。多層提高了可用性，有助於在低運行壓降下進行水

處理，並降低旁路風險。


